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• KL 370-1 Leveres kun med kugleleje.
Available only with ball bearing.
Solo con rodamiento de rodillos

*KL 400-2 Leveres kun med rulleleje.

*KL 500-2 Available only with rollerbearing.

*KL 600-2 Solo con rodamiento de bolas.

*KL 650-2

BMM-Blokke skal bestilles med:
BMM-Blocks must be ordered with:
Pastecas BMM se pueden pedir con:

1

0

enten Kuglelejer, smørbar.
either Ball bearing, greaseable.
o Rodamiento para engrasar

eller Bronzeleje, smørbare.
or Bronze bushing, greaseable.
o Cojinete de bronze, para engrasar.

Mod tillæg kan alle blokke leveres:
Against extra charge are all blocks available:
Todas Pastecas estan disponibles, contra suplemento de precio:

Galvaniseret.
’G’ Galvanized.

Galvanizadas.

Hærdet skive.
’H’ Flame hardened sheave.

Rueda templada a fuego.

Blok vare nr. Vægt
Block part no. A B B1 D E G J S Weight
Pasteca art. no. Peso

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

KL 130- 235 100 100 130 100 85 10 110 10,9
KL 170- 300 100 100 170 130 125 10 115 20,4
KL 215- 340 100 100 215 117 164 10 130 27,0
KL 230- 390 120 120 230 135 175 12 140 43,5
KL 300- 475 120 120 300 155 240 12 180 53,8
•KL 370- 1 615 140 140 370 220 285 12 210 86,7
*KL 400- 2 660 180 180 400 230 300 15 225 118,0
*KL 500- 2 770 180 180 500 255 380 20 265 213,0
*KL 600- 2 895 180 185 600 280 480 20 330 309,0
*KL 650- 2 960 240 220 650 305 500 20 330 415,0

Ved bestilling tilføj bogstav, f.eks. KL 230-1G.
On order add letter, e.g. KL 230-1G.
Indicar en su pedido p.e. KL 230-1G

BMM-Ledeblokke
BMM-Fairlead blocks

BMM-Pastecas conductoras

Blåmalet
Blue painted

Pintada da azul


